


[bookmark: _GoBack]Aufnahmen kürzen!

Oft nimmt man bei einer Aufnahme am Anfang und am Ende nur Rauschen auf. Mit Audacity kannst du diese überflüssigen Teile ganz einfach wegschneiden.
Aber schauen wir uns erst einmal an, wie Rauschen auf einer Tonspur zu erkennen ist:
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Klicke nun mit dem Mauszeiger kurz vor den Beginn der Sprache und ziehe den Zeiger an den Anfang der Tonspur. Nun ist der rauschende Abschnitt dunkelblau markiert und sieht so aus:
[image: ]


markierter Teil

Klicke nun auf der Tastatur deines Computers auf die Taste delete oder del.
Der markierte Teil wird so gelöscht und das Rauschen verschwindet.

[image: ]Dasselbe lässt sich nun auch mit dem Rauschen hinter der Sprache durchführen!
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Projekt-Frequenz (H2)

Anfang der Auswahl: @ Ende O Lange Audioposition:
44100 v 00h00m00sy [00h00m00sy [00h00mO0sY

Verblebende Restzelt fur Aufnahme: 73 Stunden und 11 Minuten Aktueler Wert 44100
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Anfang der Auswahl: @ Ende O Lange Audioposition:
44100 v 00h00m00sy [00h00m02s” [00h00mO0sY

Verblebende Restzelt fur Aufnahme: 73 Stunden und 11 Minuten

Aktueler Wert 44100





