Die Luft

1.Versuch Wir entztinden eine Kerze und stilpen ein
- Becherglas dartber.

Beobachtung :

Feststellung :

2. Versuch In eine wassergefiillte Wanne stellen

wir ein Glasrohr. Auf einem Verbrennungs-
|6ffel, der in einem Zapfen steckt,
entzinden wir etwas roten Phosphor und
verschliessen damit das Rohr.

_ Beobachtung :
Erklarung : Wahrend der Verbrennung wurde der eingeschlossenen
Luftmenge verbraucht. Dieser Teil der Luft unterhalt die Verbrennung.
Es ist der . Wenn er verbraucht ist, erlischt die Flamme.
chem. Gleichung
man sagt
im Teilchenmodell :
3. Versuch Wir gleichen den Wasserstand innerhalb und

ausserhalb des Rohres aus, entfernen den
Zapfen und halten einen brennenden
Holzspan in den Luftrest.

Beobachtung :

Man bezeichnet diesen Teil der Luft deshalb
als




Die Luft ist ein Gemisch von verschiedenen Gasen. Genaue Messungen
ergeben folgende Zusammensetzung :

78,09 % Stickstoff N2 Die einzelnen Bestandteile der

20,95 % Sauerstoff 02 Luft kbnnen dadurch gewonnen werden,
0,92 % Argon Ar dass man die Luft zuerst abkunhlt,
0,03 % Kohlendioxid CO2 bis sie flissig ist und dann destilliert :
Rest Stickstoff verdampft bei -196 °C,

Edelgase (Ne, Kr,Xe)

He,Ozon O3, H2, H20 Sauerstoff bei -183 °C.

Durch wiederholte Destillation
erreicht man eine hohe Reinheit
der einzelnen Gase.

4. Versuch

- In einem RG erhitzen wir ein paar
Streichholzer.
Beobachtung :

5. Versuch In einer Eisenschale erhitzen wir ein

wenig Autobenzin.
Beobachtung :

Feststellung :
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Erklarung : Durch die Warmezufuhr werden die Teilchen der Stoffe in so heftige
Schwingungen versetzt, dass sie sich vom Verband I6sen und sich mit den
Sauerstoffteilchen der umgebenden Luft verbinden.

Dabei wird Warme- und Lichtenergie frei (= Flamme), wodurch weitere Teilchen
angeregt werden. Es entsteht eine Kettenreaktion, bis alle Teilchen reagiert haben.

Wir nennen die Temperatur, bei der ein Stoff spontan mit Sauerstoff
zu reagieren beginnt, seine

Beispiele :  Entziindungstemperaturen

Weisser Phosphor 60 °C
Ether 180 °C
Benzin 200-300 °C
Holz (trocken) 300 °C
Leuchtgas 600 °C

Koks 700 °C



Die Brandbekampfung

Eine Verbrennung findet nur dann statt, wenn folgende
3 Bedingungen gleichzeitig erfullt sind :

1.

2.

Ziel jeder Brandbekampfung ist es, ein Feuer dadurch zu ldschen,
dass eine dieser 3 Bedingungen nicht mehr erfullt ist.
So bekampft man ...

Holzbrande

Benzin- und
Oelbrande

Gasbrande

Metallbrande

Brande in
elektrischen Anlagen
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Die Kerzenflamme

\_
\_

Wir kdnnen uns die chemische Reaktion von Kerzenwachs mit Sauerstoff im
Teilchenmodell etwa so vorstellen (unvollstandige Verbrennung) :
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Aufgaben Fuhre folgende Versuche durch und halte die Beobachtungen schriftlich fest :

1)
2)

Ziunde eine Kerze an, deren Docht von festem Wachs durchsetzt ist.
Blase eine brennende Kerze aus, wenn ein Teil des Wachs geschmolzen ist, und fihre ein brennendes
Streichholz sogleich in die Nahe des Dochtes.

Halte das Ende eines Metallrohres (I =~ 6 cm, & =~ 5 mm) mit der Zange unmittelbar Giber das Dochtende
einer brennenden Kerze. Entziinde die am anderen Ende austretenden Wachsdampfe.

Halte eine Porzellanschale in den Flammenmantel einer brennenden Kerze.

Halte diinne Holzstabe mit ihren Mitten in verschiedenen Hohen kurze Zeit in eine Kerzenflamme.

Plane ein Experiment, mit dem sich der heisseste Punkt einer Kerzenflamme bestimmen l&asst.



