Reissverschluss einnahen

1. Stoffkante mit Zickzackstich versaubern

— Stich Nr. 2
— Schnittkante im Schlitz vom Nahfuss fithren
— Faden verknoten

2.Reissverschluss und passenden Schlitten auswéhlen

— Reissverschluss in genauer Lange abmessen und abschneiden

3. Reissverschlussstreifen trennen

— rechts auf rechts an die Stoffkante stecken und in der Mitte des Reissverschlussstreifens heften
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4. Reissverschlusstreifen mit der Nahmaschine annahen

— Néhfuss Nr. 4 einsetzen

— Stich Nr. 1 Stichlange 2.5 Nadelposition links Nadel gesenkt

— 5 Stiche vor- und zurticknahen, dabei Anfangsfaden gut festhalten und Arbeit leicht nach hinten
ziehen

Feiner Reissverschluss: fisschenbreit ndhen

Grober Reissverschluss: Stoffkante der rechten Seite des Transporteurs entlang fihren
Abschluss: 5 Stiche vor- und zurticknédhen

Heftfaden herauslésen
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5. Reissverschluss nach oben klappen

— Stoffkante stecken und 3 mm innerhalb der Kante heften (Doppelstich am Anfang und Ende)
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6. Stoffkante schmalkantig absteppen
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Nahfuss Nr. 4 einsetzen

Stich Nr. 1 Stichlange 3 Nadelposition rechts Nadel gesenkt

5 Stiche vor- und zuriickndhen, Anfangsfaden gut festhalten und Arbeit leicht nach hinten ziehen
Rechte Nahfusskante 1-2 mm neben der Stoffkante fiihren

Abschluss: 5 Stiche vor- und zuriicknahen / Faden abschneiden

Heftfaden herauslosen
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7. Schlitten einfahren und Reissverschluss schliessen
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Anfang und Ende 3x abndhen
N&hfuss Nr. 0 einsetzen

Stich Nr. 1 Stichlange 2.5
fusschenbreit ndhen




